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Termo Scanner di tipo biometrico con installazione su piantana

Descrizione caratteristiche

I dispositivi termo scanner richiesti dovranno garantire la verifica dei parametri di temperatura corporea individuale e del corretto uso delle mascherine e dovranno avere tolleranza tale che eventuali occhiali non ne pregiudichino il funzionamento. Dovranno inoltre essere compatibili con i sistemi hardware e software per il rilevamento delle presenze con i quali potranno essere collegati ed interfacciati. 

Ogni unità dovrà essere dotata di uno schermo di grandi dimensioni (minimo 7 pollici) ed essere in grado di effettuare tutte le operazioni di verifica dei parametri di temperatura corporea individuale e del corretto uso dei dispositivi di protezione facciale agendo in totale autonomia, in modalità contactless e senza la necessità della presenza di operatori dedicati alle operazioni di cui sopra, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee riguardanti la tutela dei dati personali (compliance GDPR). 

I dispositivi richiesti, in presenza di parametri anomali (temperatura superiore ai 37,5 ° e uso non corretto dei DPI facciali), dovranno emettere un segnale visivo e acustico, segnalando l’anomalia e inibendo l’ingresso alla persona tramite il blocco delle porte, grazie al software in esso integrato a ciò funzionale.

Gli apparati potranno essere installati in modalità “standalone”, senza effettuare nessuna associazione tra dati relativi a parametri di temperatura e corretto utilizzo dei DPI e dati personali. Dovranno essere comunque dotati di porte di comunicazione e protocolli standard per essere collegati, in qualsiasi momento, attraverso reti wan/lan, con appositi database e SW di monitoraggio esterni per la gestione dei predetti dati e/o rilevamento presenze, sempre nel totale rispetto delle norme GDPR vigenti. 

Ciascun dispositivo dovrà essere installato e posto in opera dall’affidatario della fornitura ad altezze idonee alla rilevazione dei parametri e dati sopracitati o con staffa fissa a muro o su supporto totem con sistema di comunicazione integrato, che consentirà, qualora necessario, il posizionamento dell’apparato direttamente a terra in spazi prospicienti gli ingressi, con necessità di sola alimentazione elettrica a 220 V. Ogni accessorio e/o strumentazione necessaria per l’installazione, la posa in opera e l’operatività di tutte le funzioni richieste (rilevamento della temperatura e dell’uso della mascherina, segnalazione visiva e acustica dei parametri anomali, conseguente inibizione dell’accesso) sarà ad esclusivo carico del fornitore affidatario.
Specifica delle caratteristiche tecniche minime richieste
- Dimensione minima display 7”

- Temperatura di rilevamento e precisione: Range 34 – 42 °C

- Precisione ± 0,3 C
- Totem idoneo al supporto

- Distanza di rilevamento : 0.5 – 1 m

- Distanza riconoscimento volto: 0.5 – 2 metri

- Altezza riconoscimento volto: 1.2 – 2.2 metri

- Velocità di riconoscimento: < 1 sec

- Archivio facce: minimo 10.000 

- Accuratezza riconoscimento  98%

- Sintesi vocale in Italiano

- Allarme in uscita: Supportato

- Altoparlante integrato

- Temperatura di lavoro: -10°C – +60°C

- Umidità : 5 -90 %

- Protocolli supportati :IPv4. TCP/IP, http

- Interfacce tablet: Wireless Wi-Fi , Porta Ethernet 10/100, RSR232, Porte Wiegand IN/OUT, porta USB

- Certificazione CE –Certificazione ambientale
Misuratori di Temperatura digitali a infrarossi con installazione a parete

Descrizione caratteristiche

Dispositivo misuratore di temperatura a infrarossi, con avviso sonoro e visivo dell’alterazione della temperatura, da installare a parete con idoneo supporto e con predisposizione al libero posizionamento su piantana/treppiedi, gestibile in autonomia dagli addetti incaricati dal committente. 

Ciascun dispositivo verrà posto in opera dalla ditta fornitrice ad altezze idonee alla rilevazione dei parametri e dati sopracitati con staffa fissa a muro, con necessità di sola alimentazione elettrica ove l’apparecchio fornito lo richiedesse. Se il dispositivo fornito necessitasse di essere alimentato tramite batterie ricaricabili, dovrà essere completo di batterie e di relativo carica batterie.

Specifica delle caratteristiche tecniche minime richieste 

-Display digitale a led luminosi con segnalazione visiva e sonora delle alterazione temperatura

-Temperatura di rilevamento e precisione: Range 34 – 42 °C

-Precisione ± 0,3 C
-Distanza di rilevamento : 5-10 cm

-Velocità di riconoscimento:  1 sec

-Segnale acustico in uscita: Supportato

- Temperatura di lavoro: +10°C – +40°C

- Alimentazione a batteria e/o connettore usb

-Batterie ricaricabili idonee al funzionamento con annesso occorrente per la ricarica incluso nella fornitura in caso si alimentazione a batterie
- Certificazione CE –Certificazione Ambientale
Fornitura di termo scanner di tipo biometrico e di termometri digitali a infrarossi per gli edifici sede di luogo di lavoro dell'Amministrazione regionale.  - Procedura negoziata senza bando tramite RDO sul mercato elettronico del MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Gara Anac 7967412 CIG 85384621BF
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