IMPIANTO D

POTABILIZZAZIONE VILLACIDRO

STATO DI FATTO

(Q max= 200 1/s)

RIPARTITORE

38/1 TRAVERSA RIO CANNISONI INVERNALE Q= 119.34 |/s
DAL LAGO SUL RIO LENI (ESTIVO)

38/2 CANALE EAF NORD—OVEST ESTIVO

Q= 119.34 I/s
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SERBATOI DI ACCUMULO IN GALLERIA

PER VILLACIDRO
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Q= 47.00 I/s
ASSE PRESA

B
Q= 70.00 I/s

38/1 TRAVERSA RIO CANNISONI INVERNALE Q= 119.34 |/s

DAL LAGO SUL RIO LENI (ESTIVO)
38/2 CANALE EAF NORD—OVEST ESTIVO

Q= 119.34 I/s
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FLOTTATORE NASTROPRESSA
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‘ Q= 47.00 I/s F
NASTROPRESSA FANGHI ESSICATI A DISCARICA

FANGHI ESSICATI A DISCARICA

LEGENDA

VASCONI

VASCA DI MISCELAZIONE

CHIARIFLOCCULATORI A LETTO
DI FANGHI CON AGITAZIONE

FILTRI A SABBIA
STOCCAGGIO

FLOTTATORE

IMMISSIONE DISINFETTANTE
(BIOSSIDO PRE—CLORAZIONE)

IMMISSIONE FLOCCULANTE
(POLIDROSSICLORURO DI Al)

CORREZIONE PH (CALCE)

IMMISSIONE DISINFETTANTE
(BIOSSIDO POST—CLORAZIONE)

CLORURO FERROSO

DISINFEZIONE FINALE CON <?Fl>%séls_|(g)F?|To

IMMISSIONE PERMANGANATO DI
POTASSIO IN FORANEA

LINEA ACQUE GREZZE
LINEA ACQUE RICIRCOLO
LINEA FANGHI

LINEA ACQUE CHIARIFICATE



