PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
PER LA SARDEGNA - REVISIONE 1997

MPIANTO DI POTABILIZZAZIONE JANNA

STATO DI FATTO

— SCHEMI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

- FERRU

(Q max= 600.00 I/s)

RIPARTITORE CHIARIFLOCCULATORI FILTRI SU SABBIA
N' 2 UNITA N 10 UNITA’

L

Q= 178.50 I/s

VASCA DI ACCUMULO

(ACQ. 14/A)

g

ISPESSITORE
N 2 UNITA

Q= 178.50 I/s & ACQ. 14/A

CENTRIFUGA

=
b Q= 175.00 I/s

B SCARICO

SMALTIMENTO

BSCARICO

SMALTIMENTO

Q= 175.00 I/s

LEGENDA

RIPARTITORE
CHIARIFLOCCULATORE

FILTRI A SABBIA

VASCA DI ACCUMULO

ISPESSITORE

CENTRIFUGA
IMMISSIONE DI CCJ(OH)2 RICARBONATAZIONE
IMMISSIONE DI ClI O, PRECLORAZIONE

IMMISSIONE DI Cl 0, POSTCLORAZIONE

IMMISSIONE DI POLIELETTROLITA

LINEA ACQUA GREZZA
LINEA ACQUA RICIRCOLO
LINEA ACQUA CHIARIFICATA
LINEA FANGHI




