IMPIANTO Dl

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

PER LA SARDEGNA - REVISIONE 1997

STATO DI FATTO

— SCHEMI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

POTABILIZZAZIONE PUNTA GENNARTA

(Q max= 120.00 1/s)

Q= 70.00

B C

Q max= 60.00 /s ; ? ?

Q max= 30.00 I/s

—— >
—<—wm
—<0

Q max= 30.00 I/s

DECANTATORI STATICI

N 2 UNITA’

|

DECANTATORE
A PACCHI LAMELLARI
N 1 UNITA’

i
NS

ISPESSITORE
n.1 unita’
| |

5

=

y/A

{

fiitli

(ACQ. 44/A)
FILTRI A SABBIA
N 5 UNITA’
L
AR PR FILTRI A CARBONE
ATTIVO D
N 3 UNITA’ VASCA DI ACCUMULO ?
FILTRI A SABBIA /\# e ====
IN PRESSIONE = ===
CoL 327.00
N 5 UNITA’ carbone - — >
/_\ - Q= 70.00 |I/s
= = = = | \/
._Sdbbid. ’
\/
FILTRI A SABBIA
IN PRESSIONE
N 4 UNITA’
_ sabbia - > LEGEN DA
A = IMMISSIONE DISINFETTANTE
S~ (IPOCLORITO)
B = IMMISSIONE FLOCCULANTE
(POLIDROSSICLORURO DI Al)
C = CORREZIONE PH
D = IMMISSIONE BIOSSIDO DI CLORO
NASTROPRESSA LINEA ACQUE GREZZE
LINEA ACQUE CHIARIFICATE
Q/%) LINEA FANGHI
%mn ( |.____4:|
\7
SMALTIMENTO

Q= 70.00

PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

PER LA SARDEGNA — REVISIONE 1997 STATO DI FATTO - SCHEMI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PUNTA GENNARTA
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